qurgiestrqom ' ' N Toepassing Scope Hoeveelheid Eenheid Omrekeni U.na.ar CO,-emissie, 0.b.v. factoren C.Oz-emissie
(uitsluitend die energiestromen van waaruit CO , -emissie optreedt) van co2emissiefactoren.nl d.d. 20-01-2023 in ton CO,
Gasverbruik bedrijfspand Verwarming 1 1.432 m? 2079 grCO,/ m? 3,0
Diesel wagenpark Vervoer 1 2.223 liter 3256 gr CO,/ m? 7,2
Benzine wagenpark Vervoer 1 1.557 liter 2821 grCO,/ m? 4,4
Elektra wagenpark Vervoer 2 527 kwWh 456 gr CO, / kWh 0,2
Elektra bedrijfspand Elektra 2 3.850 kWh 456 gr CO, / kWh 1,8
Openbaar Vervoer Vervoer 3-BT 1412 km 0 gr CO, / km 0,0
Subtotaal scope 1 14,6
Subtotaal scope 2 2,0
Subtotaal scope 3 - Business Travel 0,0
TOTAAL: 16,6

Onderbouwing bij de CO,-footprint

- Een airco installatie is aanwezig, maar geen bijvulling in 2022
H Gasverbruik bedrijfspand
- De hoeveelheden diesel en benzine is verkregen middels overzichten vanuit getankte hoeveelheden,

middels de tankpassen / brandstofleveranciers.
H Diesel wagenpark

- Het verbruik van gas & elektra wordt vastgelegd middels de opgegeven hoeveelheden door

energieleverancier en controle door eigen vastgelegde meterstanden
M Benzine wagenpark

M Elektra wagenpark

M Elektra bedrijfspand

i Openbaar Vervoer




