Er?erg.iestrs')om ' ‘ Ny Toepassing Scope Hoeveelheid Eenheid Omrekening'na.ar CO,-emissie, 0.b.v. factoren C'OZ-emissie
(uitsluitend die energiestromen van waaruit CO , -emissie optreedt) van co2emissiefactoren.nl d.d. 22-01-2024 in ton CO,
Gasverbruik bedrijfspanden Verwarming 1 8.947 m? 2134 grCO,/ m? 19,1
Diesel wagenpark Vervoer 1 73.503 liter 3256 gr CO, / Itr 239,3
Benzine wagenpark Vervoer 1 39.492 liter 2821 gr CO, / Itr 111,4
Elektra wagenpark Vervoer 2 14.535 kWh 536 gr CO, / kWh 7,8
Benzine machinepark Machines 1 418 liter 2821 gr CO, / Itr 1,2
Elektra bedrijfspanden Elektra 2 31.417 kWh 536 gr CO, / kWh 16,8
Elektra bedrijfspand - verbruik eigen zonnepanelen Elektra 2 12.281 kWh 0 gr CO, / kWh 0,0
Openbaar Vervoer Vervoer BT 18.870 km 0 gr CO, / km 0,0
Zakelijke kilometers privéauto Vervoer BT 3.248 km 193 gr CO, / km 0,6
Woonwerk: Vervoer 3 35.444 km 193 gr CO, / km 6,8
Onderaannemers - diesel machines: Derden 3 305 liter 3256 gr CO, / Itr 1,0
Onderaannemers - transport km's: Derden 3 2.000 km 0,203 gr CO, / km 0,000
Subtotaal scope 1 371,0
Subtotaal scope 2 + BT 25,3
Subtotaal scope 3 7,8
TOTAAL: 404,1

Onderbouwing bij de CO,-footprint

- Een airco installatie is aanwezig, maar geen bijvulling in 2024

- De hoeveelheden diesel en benzine is verkregen middels overzichten vanuit getankte hoeveelheden,

middels de tankpassen / brandstofleveranciers.

- Het verbruik van gas & elektra wordt vastgelegd middels de opgegeven hoeveelheden door

energieleverancier en controle door eigen vastgelegde meterstanden
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